
Aufbau
• Stahlträgerschiene promat verzinkt, blau passiviert
 mit Keramikreitern
• Hochkanntgerolltes Spezialwiderstandsband
• Geschweisste Anschlüsse

Ausführung
• Normalausführung mit geschweissten Anschlüssen
• Auf Wunsch: - mit geschraubten oder geschweissten
    Abgriffen
  - als Paket mit 2 - 6 Einheiten

Typenbezeichnung ZO.1 ZO.2 ZO.3 ZO.4 ZO.5 ZO.6 ZO.7 ZO.8 ZO.9

Pos.

Belastung bei
TU = 20°C und ∆T Lieferbare Widerstandswerte*

300 °C
IN [A]

400 °C 
IN [A]

500 °C 
IN [A]

1 64 80 96 R027 R 066 R109 R 146 R 185 R 225 R 265 R 305 R 346
2 47 58 70 R037 R 093 R152 R 205 R 26 R 315 R 365 R 42 R 48
3 37 46 56 R052 R 13 R21 R 285 R 36 R 44 R 51 R 59 R 67
4 33 41 50 R07 R 17 R28 R 385 R 49 R 59 R 69 0 R 8 R 91
5 31 38 46 R102 R 256 R415 R 57 R 72 R 87 1 R 01 1 R 18 1 R 34
6 28 34 41 R133 R 332 R54 R 735 R 93 1 R 13 1 R 32 1 R 52 1 R 74
7 24 29 35 R176 R 44 R72 R 985 1 R 24 1 R 5 1 R 76 2 R 03 2 R 31
8 22 27 33 0R2 0R 5 0 R8 1 R 1 1 R 38 1 R 68 1 R 97 2 R 26 2 R 57
9 17 21 26 0R3 R 75 1 R2 1 R 65 2 R 08 2 R 52 2 R 96 3 R 5 3 R 86

10 15 18 22 0R4 1R 0 1 R6 2 R 2 2 R 78 3 R 35 3 R 94 4 R 52 5 R 15

Toleranz K (± 10%), engere Toleranzen möglich
Temperaturkoeffizient Pos.1 + 2: +20 ppm / Pos.3 + 4: +730 ppm / Pos.5 –10: +100 ppm

Prüfspannung 3 kV / 50 Hz / 1 Minute

Max. Temperaturen Anschlüsse geschweisst: 600 °C / Anschlüsse geschraubt: 400 °C

Abmessungen A 118 191 266 338 413 486 560 634 709
B 94 167 242 314 389 462 536 610 685

*Andere Widerstandswerte auf Anfrage

Type ZO.1 ZO.2 ZO.3 ZO.4 ZO.5 ZO.6 ZO.7 ZO.8 ZO.9

Pos.

Charge at
TU = 20°C und ∆T Available resistance values*

300 °C
IN [A]

400 °C 
IN [A]

500 °C 
IN [A]

1 64 80 96 R027 R 066 R109 R 146 R 185 R 225 R 265 R 305 R 346
2 47 58 70 R037 R 093 R152 R 205 R 26 R 315 R 365 R 42 R 48
3 37 46 56 R052 R 13 R21 R 285 R 36 R 44 R 51 R 59 R 67
4 33 41 50 R07 R 17 R28 R 385 R 49 R 59 R 69 0 R 8 R 91
5 31 38 46 R102 R 256 R415 R 57 R 72 R 87 1 R 01 1 R 18 1 R 34
6 28 34 41 R133 R 332 R54 R 735 R 93 1 R 13 1 R 32 1 R 52 1 R 74
7 24 29 35 R176 R 44 R72 R 985 1 R 24 1 R 5 1 R 76 2 R 03 2 R 31
8 22 27 33 0R2 0R 5 0 R8 1 R 1 1 R 38 1 R 68 1 R 97 2 R 26 2 R 57
9 17 21 26 0R3 R 75 1 R2 1 R 65 2 R 08 2 R 52 2 R 96 3 R 5 3 R 86

10 15 18 22 0R4 1R 0 1 R6 2 R 2 2 R 78 3 R 35 3 R 94 4 R 52 5 R 15
Tolerance K (± 10%), tighter tolerances on request

Temperature coefficient Pos.1 + 2: +20 ppm / Pos.3 + 4: +730 ppm / Pos.5 –10: +100 ppm

Dielectric strength 3 kV / 50 Hz / 1 minute

Surface temperature Welded connectors: 600 °C / Screwed connectors: 400 °C
Dimensions A 118 191 226 338 413 486 560 634 709

B 94 167 242 314 389 462 536 610 685

*Other resistance values on request
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